R-129 LINEA RENAULT NUEvo DISENO

Seguiendo la politica de mejora continua de nuestros productos, tenemos el agrado de presentarles un nuevo
desarrollo. Esta bomba de agua es una de las mas vendidas del pais, y no podemos obviar el hecho que la mitad
del parque automotor utiliza GNC como combustible alternativo. Esto hace que las temperaturas de trabajo se
incrementen entre un 3% y un 5% respecto de los parametros originales de fabrica.

Por esta razén Dolz Argentina decide darle solucién a la problematica de los rangos térmicos de temperatura
desarrollando un novedoso disefio de turbina de bomba de agua, que genera “mayor caudal y presion”.

El ensayo de vida llevado a cabo por nuestra empresa y en comparativo con la turbina original de fabrica, nos dan
la seguridad de resolver definitivamente el problema de disipacion de temperatura.

Sabemos con certeza que estamos presentando una bomba de agua que es sometida a altos niveles de exigencia,
donde el diseno aporta una solucién totalmente innovadora.

Conjunto Armado

Garantiza el funcionamiento en condiciones criticas a la cual esta
sometida la bomba. Cada bomba de agua esta testeada por un
procesador digital que controla el 100% de estanqueidad, siendo
ademas garantizadas en ensayos de vida en bancos de prueba.
Cada pieza lleva su control de trazabilidad.

® Polea chapa estampada
Construida en chapa metalica sobre un proceso de SFOLIADO
Gnico en su tipo, obtenido de una sola pieza conformada a
presion y garantizando su perfecto perfil. Sin alabeo ni desbalan-
ceo y con un tratamiento de pintura antioxidante epoxica.

RODAMIENTO

® Rodamiento
BOLILLA/BOLILLA

_ POLEA DE CHAPA Eje integral bolilla/bolilla de contacto angular que soporta una

x mayor carga dinamica proveniente de la carga de correas

o mltiples, asegurando un mejor funcionamiento y una mayor vida
‘ W atil del conjunto. Este novedoso disefio de contacto angular
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N, ofrece una mayor rodabilidad en un menor juego axial.

CUERPO DE ALEACION

T ® Cuerpo

== P Ik f A Cuerpo inyectado en aleacion de aluminio adecuado para el uso en
i 8 ‘ sistemas de refrigeracion, producido en maquinas de dltima
generacion, libre de poros e incrustaciones otorgando una mayor
resistencia mecanica y una mejor apariencia al producto terminado.

ry ® Sello
// Sello dinédmico, construido en acero inoxidable con asiento de
s & carbon duro y carburo de silicio, otorgando un excelente resultado
E & I;en condiciones extremas de temperatura y elevadas RPM
SELLO DE INOXIDABLE =~ F L \
e 2 p /@ TURBINA,
Performqnce comp'arat)'va _de-tuibinqs de borﬁba / Nuevo Disefio geométrico, construido en aleacion especial de

= = - - Aluminio mas un tratamiento superficial, que impide el alojamiento
R_'_-129 -(Ol‘lgmqu vs Diseno Dolz y de 6xido y elimina la cavitacién en distintos regimenes de RPM.
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